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Beam G3 tehokas ja monikäyttöinen syväsäteilijä. Sen käyttökohteita ovat teollisuus- ja tuotantolaitokset, varastot, urheilutilat ja muut korkeat aulatilat.
Valaisimessa on säädettävä värilämpötila (3000K / 4000K) sekä erittäin korkea hyötysuhde (jopa 185lm/W).
Teho on valittavissa dippikytkimellä kolmesta vaihtoehdosta:
50% / 75% / 100%.
Maksimi valovirta 30 000lm.

Zhaga-versioon (Z18) voi lisätä liike- tai läsnäolotunnistimen, mikä mahdollistaa langattoman Bluetooth-ohjauksen (Koolmesh).
Valaisin toimitetaan ripustuskoukulla.
Lisävarusteina saatavilla asennussanka, alumiiniheijastin ja PC mikroprismakupu.
IP66-luokituksen sekä laajan käyttölämpötila-alueen
johdosta (-30°C… +50°C ) sopii myös hyvin ulkokäyttöön.

Valaisimessa on 1,5m liitosjohto IP66-luokitellulla kytkentäliittimellä.
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Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 3000/4000K

Tehon valinta dippikytkimellä 100/150/200W

D4i Z18-versiossa Zhaga-liitin
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Tarvitsetko tukea? myynti@exaktor.fi +358 (0)103872270 exaktor.com/fi

Beam G3
https://exaktor.com/fi/tuote/beam-g3/
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Vaihtoehdot

Sähkönumero Tuotenimi Järjestelmän enimmäisteho Värilämpötila-alue (K) Mitat (PxLxK/S, mm) Väri Kotelointiluokka Iskunkestävyysluokka

4334353 Beam G3 30000lm WB90 FX 200 3000 - 4000 -x-x190 Musta IP65 IK08

4334354 Beam G3 30000lm WB90FX D4i Z18 200 3000 - 4000 -x-x210 Musta IP65 IK08


