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Balder uppovalaisin
https://exaktor.com/fi/tuote/balder-inf/

e Symmetrinen tai epdsymmetrinen optiikka
e Saatavilla langaton ohjaus
e Monta koko vaihtoehtoja
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Balder moduulivalaisimet ovat T-listan paalle asennettavia, yhdella tai kahdella valaisinyksik6lla varustettuja moduulivalaisimia.Saatavana kuusi eri kokoa symmetriselld tai
epasymmetriselld (AS) optiikalla:600x100, 1200x100600x600, 1200x600600x300, 1200x300Balderin haik&isy on minimoitu uniikin optiikan avulla, jossa jokaisella ledilld on oma
akryylilinssi ja heijastin. Se sopii hyvin monenlaisiin kdyttdympéristdihin, julkisista tiloista toimistoihin. Vakiona my®s ActiveAhead (AA) mallit 600x600 mm
malleissa.Struktuurimaalattu runko, valkoinen tai musta.Kennoon upotetut ledit. Jokaisella ledilld oma akryylilinssi ja alumiiniheijastin.1R = 1 valaisinyksikk62R = 2
valaisinyksikk6dUppoasennus nakyvan T-listan p&élle.Minimi asennussyvyys 50 mm.Pinta-asennus mahdollista Molnin pinta-asennuskehyksella:600x300, F1841360600x600,
Snro 42844141200x300, Snro 4284419Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitéantélaite. ON/OFF-versiossa 3 m liitosjohto ja europistotulppa.DALI-versiossa ketjutettava

litantalaite ja 5-napainen 3 m liitosjohto, vedonpoistin.Valmistettu Ruotsissa.

myynti@exaktor.fi +358 (0)103872270 exaktor.com/fi

Tarvitsetko tukea?



https://exaktor.com/fi/tuote/balder-inf/

Vaihtoehdot

Séhkonumero
4184541
4184542
4184572
4184543
4184544
4184545
4184546
4184547
4184548
4184549
4184550
4184551
4184552
4184553
4184554
4184555
4184556
4184519
4184523
4184524
4184525
4184526
4184527
4184528
4184529
4184514
4184515
4184489
4184516
4184517
4184490
4184491
4184492
4184493
4184494
4184518
4184520
4184495
4184496
4184521
4184522
4184512
4184513
4184510
418451
4184557
4184558
4184559
4184560
4184561
4184562
4184563
4184564
4184565
4184566
4184567
4184568
4184569
4184570
4184571

Tuotenimi

Balder1R 60x10 2400Im 830 AS V
Balder1R 60x10 2500Im 840 AS V
Balder1R 60x60 3700Im 840 AAM
Balder1R 60x10 2400Im 830 AS M
Balder1R 60x10 2500Im 840 AS M
Balder1R 60x10 3200Im830AS D V
Balder1R 60x10 3400im840AS D V
Balder1R 60x10 3200im830AS D M
Balder1R 60x10 3400im840AS D M
Balder1R 120x10 4200im830 AS V
Balder1R 120x10 4400im840 AS V
Balder1R 120x10 4200lm830 AS M
Balder1R 120x10 4400ilm840 AS M
Balder1R120x10 5400Im830AS D V
Balder1R120x10 5600im840AS D V/
Balder1R120x10 5400im830AS D M
Balder1R120x10 5600/m840AS D M
Balder1R 60x30 2700Im 840
Balder1R 120x30 4800Im 840
Balder1R 120x30 5500Im 830 D
Balder1R 120x30 5800Im 830 D
Balder1R 120x60 4600Im 830
Balder1R 120x60 4800Im 840
Balder1R 120x60 5500im 830 D
Balder1R 120x60 5800Im 840 D
Balder1R 120x10 4600Im 830
Balder1R 120x10 4800Im 840
Balder1R 60x60 2600Im 830
Balder1R 120x10 5500Im 830 DA
Balder1R 120x10 5800Im 840 DA
Balder1R 60x60 2700Im 840
Balder1R 60x60 3500Im 830 DA
Balder1R 60x60 3700Im 840 DA
Balder2R 60x60 4600Im 830
Balder2R 60x60 4800Im 840
Balder1R 60x30 2600Im 830
Balder1R 60x30 3500Im 830 D
Balder2R 60x60 5500im 830 DA
Balder2R 60x60 5800Im 840 DA
Balder1R 60x30 3700Im 840 D
Balder1R 120x30 4600Im 830
Balder1R 60x10 3500im 830 DA
Balder1R 60x10 3700Im 840 DA
Balder1R 60x10 2600Im 830
Balder1R 60x10 2700Im 840
Balder1R 60x10 2600Im 830 M
Balder1R 60x10 2700Im 840 M
Balder1R 60x10 3500Im 830 DA M
Balder1R 60x10 3700Im 840 DAM
Balder1R 60x60 2600Im 830 M
Balder1R 60x60 2700Im 840 M
Balder1R 60x60 3500im 830 DAM
Balder1R 60x60 3700Im 840 DA M
Balder1R 120x10 4600Im 830 M
Balder1R 120x10 4800Im 840 M
Balder1R 120x10 5500im830 DA M
Balder1R 120x10 5800im840 DA M
Balder1R 60x60 3500Iim 830 AAV
Balder1R 60x60 3700Im 840 AAV
Balder1R 60x60 3500Im 830 AAM

Jarjestelman enimmaisteho
18
18
25
18
18
25
25
25
25

Valovirta (Im)
2456
2585
3714
2456
2585
3274
3447
3274
3447
4266
4490
4266
4490
5403
5687
5403
5687
2769
4892
5530
5807
4659
4892
5530
5807
4659
4892
2638
5530
5807
2769
3537
3538
4659
4892
2638
3537
5530
5807
3714
4659
3537
3714
2638
2769
2638
2769
3537
3714
2638
2769
3537
34
4659
4892
5530
5807
3537
3714
3537

Vérilampétila-alue (K)
3000
4000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
4000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
3000
4000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
3000
3000
4000
4000
3000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000

Mitat (PxLxK/S, mm)
595x100x26
595x100x26
595x595x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
595x295x26
1195x295x26
1195x295x26
195x295x26
1195x595x26
1195x595x26
1195x595x26
1195x595x26
1195x100x26
1195x100x26
595x595x26
1195x100x26
1195x100x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26
595x295x26
595x295x26
595x595x26
595x595x26
595x295x26
1195x295x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x100x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
1195x100x26
595x595x26
595x595x26
595x595x26

Véri
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Valkoinen
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Musta
Valkoinen

Valkoinen

Valkoinen

Kotelointiluokka
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21
P21




