
Galatea-LED riippuvalaisimessa yhdistyy tyylikäs muotoilu ja miellyttävä valo. Ripustettava Galatea sopii siron muotoilunsa ansiosta erinomaisesti työpiste-, kokoushuone- tai
kahvilavalaisimeksi.Vakioväri on struktuurilakattu matta-valkoinen tai musta. Tuoteperheeseen kuuluus myös uppoversio, joka mahdollistaa yhtenäisten valaistuskokonaisuuksien
luomisen eri versioita yhdistelemällä. Valaisin on DALI-ohjattava.Runko painosorvattua alumiinia, pulverilakattuna struktuurilakalla. Valaisimella säteittäinen kromilakattu
alumiininen lamellihäikäisysuojaritilä sekä opaalikalvo.Galatea-LED ripustetaan katosta liitosjohdolla, joka on varustettu siirrettävällä kaapeliripustimella koukkuripustusta
varten.Lisävarusteena kattokuppi.Valaisin toimitetaan tekstiilipäällysteisellä 5-napaisella 5m ripustusjohdolla.
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Vaihtoehdot

Sähkönumero Tuotenimi Järjestelmän enimmäisteho Värilämpötila-alue (K) Mitat (PxLxØxK/S, mm) Väri Kotelointiluokka Iskunkestävyysluokka

4184475 Galatea 3100lm 830 DALI M 33 3000 - 3100 -x-x500x139 Musta IP20 IK00

4184476 Galatea 3100lm 840 DALI M 33 4000 - 4100 -x-x500x139 Musta IP20 IK00

4284410 Galatea 3100lm 830 DALI V 33 3000 -x-x500x139 Valkoinen IP20 IK00

4284411 Galatea 3100lm 840 DALI V 33 4000 -x-x500x139 Valkoinen IP20 IK00


