
Kajsa on energiatehokas ja helposti asennettava IP20 yleisvalaisin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin, tuulikaappeihin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin.Kajsasta löytyy kaksi eri
pituutta,600 mm ja 1200 mm sekä kaksi eri lämpötilaa 3000 K tai 4000 K.Kajsa DIM versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla
himmentimellä.Himmennysalue on 10-100 %.(DIM = nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaava himmennys)

Helppoasennettava IP20 yleisvalaisin

Miellyttävä valo

Valmistettu Ruotsissa
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Vaihtoehdot

Sähkönumero Tuotenimi Järjestelmän enimmäisteho Valovirta (lm) Värilämpötila-alue (K) Mitat (PxLxK/S, mm) Väri Kotelointiluokka

4284064 Kajsa L120 4300lm 840 O 35 4300 3000 1203x160x46 Valkoinen IP20

4284058 Kajsa L60 1900lm 830 O 19 1900 3000 603x160x46 Valkoinen IP20

4284060 Kajsa L60 1900lm 840 O 19 1900 4000 603x160x46 Valkoinen IP20

4284063 Kajsa L120 4300lm 830 O 35 4300 3000 1203x160x46 Valkoinen IP20

4284062 Kajsa L60 1900lm 840 O DIM 19 1900 4000 603x160x46 Valkoinen IP20

4284061 Kajsa L60 1900lm 830 O DIM 19 1900 3000 603x160x46 Valkoinen IP20


