
Naiad L120 päivitysmoduuli Naiad Refit-moduulilla voidaan helposti päivittää vanhat Naiad T5-valaisimet LED-valaisimiksi. Vanhan hyvänkuntoisen valaisimen päivitys on
halvempi ja ekologisempi vaihtoehto kuin koko valaisimen korvaaminen uudella. Naiad Refit vaihtomoduulissa on valmiiksi LED-valonlähde, liitäntälaite ja liittimet. Se on valmis
vaihtoyksikkö, jonka avulla helposti päivittää vanhan loisteputkivalaisimen LED-valaisimeksi. Refit moduulii kiinnitetään viidellä ruuvilla vanhaan valaisinrunkoon, eikä vanhaa
valaisinta tarvitse irrottaa seinästä tai katosta. Mukaan kuuluu opaalikalvo joka asennetaan tarvittaessa valaisimen kuvun (kirkkaan sisäpuolelle).

Valontuotto Naiad Refit L120 830/840: Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 3700 lm/3900 lm Opaali kupu (LED): 4100 lm/4300 lm

Valontuotto Naiad Refit L150 830/840: Kirkas kupu (T5) opaalikalvolla: 4700 lm/4900 lm Opaali kupu (LED): 5300 lm/5500 lm

Asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä.

Valmistettu Ruotsissa

Päivitä vanhat T5-valaisimet LED-valaisimiksi

Vaihtomoduuli helppo asentaa

Valmistettu Ruotsissa

Tarvitsetko tukea? myynti@exaktor.fi +358 (0)103872270 exaktor.com/fi

Naiad Refit
https://exaktor.com/fi/tuote/naiad-refit/
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Vaihtoehdot

Sähkönumero Tuotenimi Järjestelmän enimmäisteho Valovirta (lm) Värilämpötila-alue (K) Mitat (PxLxK/S, mm) Väri

4306796 Naiad Refit L150 830 40 5399 3000 1475x138x34 Valkoinen

4306795 Naiad Refit L120 840 34 4279 4000 - 4185 1175x138x34 Valkoinen

4306794 Naiad Refit L120 830 34 4065 3000 - 3155 1175x138x34 Valkoinen

4306797 Naiad Refit L150 840 40 5683 4000 1475x138x34 Valkoinen


