
Uudistettu Zenit on energiatehokas (jopa 172 lm/W) teollisuusvalaisin 10 vuoden tuotetakuulla. Se on varustettu CLO-liitäntälaitteella, mikä takaa saman valaistustason
valaisimen koko elinkaaren ajan. CLO- eli constant light output -toiminnolla varustettu liitäntälaite rajoittaa valaisimen ottamaa virtaa siten, että valaistustaso pysyy koko ajan
samana. Valaisinta käytetään aluksi 80 % teholla ja ajan myötä teho nousee automaattisesti 100 prosenttiin. Tämä pienentää energiankulutusta keskimäärin 10 % sekä pidentää
ledien elinikää, koska niitä ei ajeta koko ajan täydellä teholla. Lähtöteho L130 malleissa 60W ja 100 000 h jälkeen 75 W. L160 malleissa lähtöteho 75W ja 100 000 h jälkeen 94 W.
Runko alumiiniprofiilia. Päädyt sinkittyä terästä. Kattoon, valaisinripustuskiskoon tai vaakavaijeriin. Molemmissa päädyissä kaksi läpivientiaihiota: 1 kpl Ø 23 mm + 1 kpl Ø 20 mm.
Valaisin on läpijohdotettu 5x2,5 mm², sekä DALI 2x1,5 mm Molemmissa päädyissä 5-napaiset pikakytkentäliittimet. Takuu 10 vuotta.

10 vuoden takuu

CLO vakiona
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Vaihtoehdot

Sähkönumero Tuotenimi Järjestelmän enimmäisteho Valovirta (lm) Värilämpötila-alue (K) Mitat (PxLxK/S, mm) Väri Kotelointiluokka

4306746 Zenit L130 10000lm WB90 CLO DA 67 10300 4000 - 4100 1320x110x60 Alumiini IP23

4306747 Zenit L160 12000lm MB60 CLO DA 84 12900 4000 - 4100 1620x110x60 Alumiini IP23

4306748 Zenit L160 12000lm WB90 CLO DA 84 12900 4000 - 4100 1620x110x60 Alumiini IP23

4306745 Zenit L130 10000lm MB60 CLO DA 67 10300 4000 - 4100 1320x110x60 Alumiini IP23


