Moln POP 2025-11-24

https://exaktor.com/produkt/moln-pop/

o Stallbar effekt och fargtemperatur
e Opalt eller mikroprismatiskt blandskydd

e Finns som 6-pack
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Moln POP OP &r en tunn ljuspanel med opal diffusor och &r lamplig som allmé&nbelysning fér de flesta miljéer. Armaturen har en diskret ram i vitlackerad aluminium som monteras
utan verktyg i undertak med synlig barprofil, minsta infélinadsdjup vid montage underifran ar 50mm. Vi montage dikt tak kan tillbehdr 7013700 anvéndas. For att dndra utseendet
pé armaturen kan man kombinera armaturen med en cirkulér téckskiva som finns att képa som tillbehér (7910385, 7910178). Moln POP OP har kapslingsklass IP20 ovan undertak
samt kapslingsklass IP50 under undertak, vid utanpaliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20. Armaturen har stéllbar fargtemperatur i tre lagen; 3000-, 4000
och 5000k och finns som on/off eller DALI. On/off &r stéllbar i fem steg; 20- / 25- / 30-/ 35- & 40W och levereras med friliggande dragavlastat driftdon. On/off finns med 3m
sladdstall med ojordad europakontakt eller med 3-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ing&ngar och snabbkopplingsplint fér kablage mellan 0,75 - 2,5mm?. DALI
levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 5-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ingadngar och snabbkopplingsplint for kablage mellan 0,75 - 2,5mm?®.
Moln POP OP finns som styckférpackad eller som 6-pack i lada utan innerboxar med drivdon placerat ovan LED panelerna. Vid projekt med manga armaturer &r 6-pack lampligt
da tiden och hanteringen av varje armatur blir mindre och &ven méngden emballage minskar. Levereras med anpassat driftdon och sladd eller anslutningsdosa. Snabbkoppling
mellan driftdon och ljuspanel.
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Variationer

E-nummer
7027028
7027027
7027026
7027019
7027018
7027017
7027016
7027015
7026999
7026998
7027039
7027029

Produktnamn

MOLN POP MP 6x6 FLEX EQ 6P
MOLN POP MP 6x6 FLEX EQ
MOLN POP MP 6x6 FLEX 6P
MOLN POP MP 6x6 FLEX
MOLN POP OP 6x6 DALI 6P
MOLN POP OP 6x6 DALI
MOLN POP OP 6x6 FLEX EQ 6P
MOLN POP OP 6x6 FLEXEQ
MOLN POP OP 6x6 FLEX 6P
MOLN POP OP 6x6 FLEX
MOLN POP MP 6x6 DALI 6P
MOLN POP MP 6x6 DALI

Effekt (W)
37
37
37
37
39
39
37
37
37
37
39
39

Lumen (Im)
2500 - 5100
2500 - 5100
2500 - 5100
2500 - 5100
2800 - 5000
2800 - 5000
2400 - 4800
2400 - 4800
2400 - 4800
2400 - 4800
3000 - 5300
3000 - 5300

Férgtemperatur (K)
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000

Spridningsvinkel (°)
90
90
90
90
120
120
120
120
120
120
90
90

Matt (LxBxH/D, mm)
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25

Férg
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

Vit
Vit




