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https://exaktor.com/produkt/moln-pop/

o Stallbar effekt och fargtemperatur
e Opalt eller mikroprismatiskt blandskydd

e Finns som 6-pack

EETEH CE creso K05 1P50 E ALEM

Tunn LED-panel som levererar en jamn och behaglig allm&nbelysning. Serien erbjuds i tva varianter: med opal diffusor (OP) eller med mikroprismatisk diffusor (MP) fér miljéer
med hogre krav pa avblandning, exempelvis kontor och klassrum. Den opala versionen lampar sig sarskilt val for korridorer och andra allménna utrymmen.

Armaturen monteras snabbt och verktygslost i undertak med synlig barprofil och har ett lagt inféllnadsdjup pa endast 50 mm. Tillbehor finns dven fér montage dikt tak.
Armaturen har kapslingsklass IP20 ovan undertak samt kapslingsklass IP54 under undertak, vid utanpaliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20. Fér ett annat
uttryck kan armaturen kompletteras med rund téckskiva (se tillbehér).

Moln POP har stéllbar fargtemperatur i tre nivaer och finns som On/Off eller DALI. On/Off-versionen har stéllbara effektnivaer och levereras med valbart sladdstall eller EQ-box.

DALI-versionen levereras med DALI-driftdon och 5-polig EQ-box.Séljs styckférpackad eller som 6-pack, vilket effektiviserar installationen och minskar emballage vid storre
projekt.

Behover du support? offert@exaktor.se 0370-69 07 20 exaktor.com
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Variationer

E-nummer
7026998
7026999
7027015
7027016
7027017
7027018
7027019
7027026
7027027
7027028
7027029
7027039

Produktnamn

MOLN POP OP 6x6 FLEX
MOLN POP OP 6x6 FLEX 6P
MOLN POP OP 6x6 FLEX EQ
MOLN POP OP 6x6 FLEX EQ 6P
MOLN POP OP 6x6 DALI
MOLN POP OP 6x6 DALI 6P
MOLN POP MP 6x6 FLEX
MOLN POP MP 6x6 FLEX 6P
MOLN POP MP 6x6 FLEX EQ
MOLN POP MP 6x6 FLEX EQ 6P
MOLN POP MP 6x6 DALI
MOLN POP MP 6x6 DALI 6P

Effekt (W)
37
37
37
37
39
39
37
37
37
37
39
39

Lumen (Im)
2400 - 4800
2400 - 4800
2400 - 4800
2400 - 4800
2800 - 5000
2800 - 5000
2500 - 5100
2500 - 5100
2500 - 5100
2500 - 5100
3000 - 5300
3000 - 5300

Férgtemperatur (K)
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000
3000 - 5000

Spridningsvinkel (°)
120
120
120
120
120
120
90
90
90
90
90
90

Matt (LxBxH/D, mm)
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25
595x595x25

Férg
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit

Vit
Vit



