
Beskrivning
Streckkod:7330139440228, 7330139440235, 7330139440242, 7330139440259, 7330139440266, 7330139440273, 7330139440280, 7330139440297, 7330139440303, 7330139440334, 7330139440341, 7330139440358, 7330139440365, 7330139440372, 7330139440389, 7330139440396, 7330139440402, 7330139440419, 7330139440426, 7330139440433, 7330139440440, 7330139440457, 7330139440464, 7330139440471, 7330139440488, 7330139440495

Serie: Zenit

Modell: Zenit

Ljusteknisk data
Nominellt ljusflöde (lm): 10760, 11120, 12000, 12560, 13200, 13800, 14000, 15200, 15800, 18840, 19800, 7360, 8600, 9936

Min ljusflöde (lm): 11120, 12000, 12560, 13200, 13800, 14000, 15200, 15800, 18840, 19800

Max ljusflöde (lm): 11120, 12000, 12560, 13200, 13800, 14000, 15200, 15800, 18840, 19800

Ljusutbyte (lm/W): 135, 144, 117, 122, 125, 126, 127, 132, 138, 142, 165

Effekt (W): 110, 150, 52, 71, 95, 98

Ljuskälla: LED (utbytbar)

Ljuskälla ingår: Ja

Min färgtemperatur (K): 4000

Max färgtemperatur (K): 4000

Färgåtergivning (CRI/RA): 80-89

Färgtolerans (SDCM): SDCM3

Ljusfördelning: Dubbel asymmetri, Symmetrisk

Typ av ljusfördelare: Diffusorlins/-optik/-panel

Ljusuttag: Direkt

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%): 90

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%): 85

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%): 80

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015): D

Teknisk data
Spänning, nominell (V): 230

Min märkspänning (V): 230

Max märkspänning (V): 230

Spänningstyp: AC

Frekvens (Hz): 0, 50

Typ av drivdon: LED-drivdon (konstantström)

Drivdon ingår: Ja

Drivdon, tillverkare: Constant Current 0,575A, Constant Current 0,5A, Constant Current 280mA, Constant Current 575mA

Drivdon, framspänning och effekt: Vf 112V, Total Power 71W, Vf 176V, Total Power 52W, Vf 180V, Total Power 52W, Vf 184V, Total Power 110W, Vf 185V, Total Power 95W, Vf 192V, Total Power 110W, Vf 192V, Total Power 98W, Vf 288V, Total Power 150W

Min märkström (mA): 500, 575

Max märkström (mA): 500, 575

Effektfaktor: 0.98, 0.99

Styrning
Bluetoothstyrd: Nej

Dimning DALI: Ja

Dimning DALI-2: Ja

Material och miljödata
Material stomme: Aluminium

Färg Stomme: Aluminium

Material Kupa: Plast (transparent), Utan kupa/kåpa

Ursprungsland: SE

Anslutning och installation
Kapslingsklass (IP): IP23

Skyddsklass: I

Lämplig för utanpåliggande montage: Ja

Lämplig för väggmontering: Ja

Lämplig för pendelupphängning: Ja

Min omgivningstemperatur (°C): -20, -30

Max omgivningstemperatur (°C): 35, 45

Kan installeras i isolering: Ja

Antal anslutningspoler: 5

Anslutningstyp: Insticksklämma (snabbklämma), Snittklämma (isoleringsskalande)

Typ av kabeldragning: Genomgående ledning inkluderad

Ledararea (mm²): 2.5

Avsäkring B10 (st): 10, 11, 14, 15, 16, 18, 7, 8, 9

Avsäkring B16 (st): 13, 12, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 30

Avsäkring C10 (st): 13, 16, 18, 19, 24, 27, 30

Avsäkring C16 (st): 21, 22, 26, 39, 27, 30, 31, 40, 44, 51

Mått och vikt
Längd (mm): 1193, 1198, 1560, 1795

Bredd (mm): 124, 110

Höjd/Djup (mm): 90, 82

Vikt armatur (kg): 2.7, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 2.5, 3, 3.5, 3.8, 4.1

Zenit
 



Längd/djup FP (mm): 1540, 1800, 1200, 1500, 1600

Bredd FP (mm): 145, 130

Höjd FP (mm): 100, 110, 90

Vikt armatur och FP (kg): 2.5, 2.7, 3.8, 4.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9

Antal i FP: 1

Behöver du support? offert@exaktor.se 0370-69 07 20 exaktor.com


