
Hitta rätt BTDA-sensor för att styra just din belysningsanläggning! Här finns sensorer för infällnad i undertak med tillhörande utvändig montageram och sensor för montering på
DALI-armaturer.

Via Exaktors BTDA-system möjliggörs smart och energieffektiv belysningsstyrning. Genom Exaktors Koolmesh app kan användaren enkelt konfigurera och anpassa belysningen
efter behov, med funktioner som närvarostyrning, dagsljusreglering och trådlös grupphantering. Detta ger en flexibel och användarvänlig lösning som passar både vid
nyinstallation och vid uppgradering av befintlig belysning.

Hittar du inte vad du letar efter? Kontakta vår support så hjälper vi dig!

Sensorer med BTDA styrning

Infällnad i tak eller utvändig installation

Konvertera DALI armatur till smart BTDA

Behöver du support? offert@exaktor.se 0370-69 07 20 exaktor.com

Sensorer BTDA
https://exaktor.com/produkt/sensorer-btda/
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Variationer

E-nummer Produktnamn Effekt (W) Mått (LxBxØxH/D, mm)

1302046 RAM DT FÖR INFÄLLD SENSOR -x-x-x75

1302072 HÖGHÖJDSSENSOR PIR DALI BTDA 0.5 28.2x128x-x28.2

1302045 SENSOR INFÄLLD PIR DALI BTDA 1 -x-x78x85


